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Luogo e data di emissione: Bellaria, 25/07/2006

Data della richiesta della prova: 07/07/2006

Data dell’esecuzione della prova: 10/07/2006

RAPPORTO DI PROVA N. 214262/616/CPD

emesso da Istituto Giordano in qualita di laboratorio di prova
notificato (n. 0407) ai sensi della Direttiva 89/106/CEE (CPD)

Committente: SMOES S.r.l. - Via Nabucco, 52 - 47900 RIMINI

Numero e data della commessa: 33539, 07/07/2006

Oggetto della prova: Determinazione in situ delle caratteristiche di resistenza al cari-

co di vento secondo la norma UNI EN 12444:2002 ¢ relativa
classificazione secondo la norma UNI EN 12424:2001 di porto-
ne industriale in relazione alle specifiche della norma EN

13241-1:2004.

Denominazione del campione*.

Il campione sottoposto a prova & dOst; ALZATA VERTICALE".

Luogo della prova: Gentili Oleodinamica S.r.l. - Via Tristano e Isotta, T8 R1

O

Foglio
nl1dil2

ISTITUTO
GIORDANO

Descrizione del campione*.

1l campione sottoposto a prova & costituito da un cancello a2 movimento verticale oleodinamico, avente le se-

guenti caratteristiche dimensionali:

— larghezza completa = 10000 mm; @

- altezza completa = 1400 mm;
- superficietotale = 14,0 m’

1l campione & caratterizzato, tra |'altro, dai se
~ pistone prodotto a disegno Cosma
— valvola di sicurezza LU-EN codice
Per maggiori dettagli sul si ri

descrizione “OWC/DE-38/LU™.
ai disegni forniti dal Committente, riportati nei fogli seguenti.

Z

.r.]. - Via Nabucco, 52 - 47900 Rimini.

i del Committente.
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ISTITUTO DISEGNO SCHEMATICO RELATIVO AL CAMPIONE gl&mg
GIORDANO (COMPLESSIVO CON INTERASSI)

segue - foglion. 4 di 12
DISEGNO SCHEMATICO RELATIVO AL CAMPIONE

(KIT TRAVE MADRE SUPERIORE IN ACCIAIO Fe 360)

DATI RISERVATI

DATI R!SERVATI
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ISTITUTO DISEGNO SCHEMATICO RELATIVO AL CAMPIONE
GIORDANO FORNITO DAL COMMITTENTE
(PIATTO DI GIUNZIONE PER TRAVI IN ACCIAIO Fe 360)

DATI RISERVATI
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DISEGNO SCHEMATICO RELATIVO AL CAMPIONE
(BOCCOLA TRAVE INIZIALE IN ACCIAIO C40)

>ERVATI
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(Rapporto di prova n. 214262F616,’CPD del 25/07/2006) ____ scgue- foglion. 7 di 12
ISTITUTO DISEGNO SCHEMATICO RELATIVO AL CAMPIONE ' IGSI &E‘A;g
GIORDANO (KIT COLONNA PORTANTE IN ACCIAIO Fe 360)

Fotografie dei particolari del campione.
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Riferi ti n tiv

Le prove sono state eseguite secondo le prescrizioni delle seguenti norme:

— UNI EN 13241-1:2004 del 01/06/2004 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di
prodotto - Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo™;

— UNI EN 12605:2001 del 30/11/2001 “Porte e cancelli industriali, commerciali ¢ da autorimessa - Aspetti
meccanici - Metodi di prova” con parametri di prova e valutazione dei risultati secondo la norma UNIEN
12604:2002 del 01/07/2002 “Porte e cancelli industriali, commerciali ¢ da garage - Aspetti meccanici -
Requisiti”;

— UNIEN 12444:2002 del 01/10/2002 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Resisten-
za al carico del vento - Prove e calcoli” con parametri di prova e valutazione dei risultati secondo la norma
UNI EN 12424:2001 del 30/11/2001 “Porte industriali, commerciali e da garage - Resistenza al carico del

vento - Classificazione™.

Apparecchiatura di prov:

Per I’esecuzione della prova sono state utilizzate le seguenti apparecchiature:
— ventilatore modello “GR 90™ da 2,20 kW, 2 poli e 50 Hz;
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Condizioname| la prova.

Il campione in esame & stato mantenuto per le quattro ore precedenti alla prova alle seguenti condizioni am-

bientali:

( | - temperatura (26x3) °C; @
‘ ~ umidita relativa = (50 % 10) %.

1018 £ 10 mbar
201 1°C
50£5%

Modalita della prova.
Il campione & stato sottoposto alla prova di resistenza al carico del vento con:

~ misura della deformazioni sotto carico di vento con pressione di 1100 Pa;

1
— per la misura delle pressioni all'interno della camera di prova: manometro differenziale a * \
distillata; — verifica della sicurezza del campione al carico di picco di 1,25 volte la pressione di 1100 Pa.
i tidi tiatura

\@

emesso da Istituto Giordano S.p.A..
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Risultati della prova.

Per la prova il campione & stato sprovvisto della colonna terminale per simulare la condizione peggiore ed il
carico & stato calcolato simulando il campione totalmente cieco e non grigliato come & in realta.

Deformazione in pressione (classe prevista: 4).

0 0 0 0
+1100° 0 228 896
0" 0 70 126

(*) Pressione di prova pari a 1,1 volte la pressione di progetto di 1100 Pa.
(**) Deformazione residua permanente.

Prospetto del campione con indicata la posizione dei punti

Sicurezza alla pressione (classe prevista: 4). \

.a \%
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{ Classificazione.

< In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nelle norme UNI EN
12444:2002, UNI EN 12424:2001 e UNI EN 13241-1:2004, al campione in esame, costituito da un cancello a
movimento verticale oleodinamico denominato “B ALZATA VERTICALE” e presentato dalla
ditta SMOES S.r.l. - Via Nabucco, 52 - 47900 RIMINI, vi ibuita la classe di prestazione riportata nella
tabella seguente.

I risultati riportati sono (alidigmmlo nelle condizioni in cui la prova & stata effettuata e si riferiscono

esclusivamente I@ a prova.

11 Presidente o
1" Amministratore Delegato

Dt !ﬁg Vincenzo Tommi
T
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