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Descrizione del campione®.
Il campione sottoposto a prova & costituito da un cancello a movimento verticale oleodinamico azionato a uo-
mo presente, avente le seguenti caratteristiche dimensionali:

— larghezza completa = 10000 mm; @

- altezzacompleta = 1400 mm;

— superficie totale = 140 m’.

Il campione & caratterizzato, tra |'altro, dai
— pistone prodotto a disegno Cosma cody
~ valvola di sicurezza LU-EN codice

izione “OWC/DE-38/LU".

Per maggiori dettagli sul si i disegni forniti dal Committente, riportati nei fogli seguenti.

1. - Via Nabucco, 52 - 47900 Rimini.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.
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DISEGNO SCHEMATICO RELATIVO AL CAMPIONE
FORNITO DAL COMMITTENTE
(PIATTO DI GIUNZIONE PER TRAVI IN ACCIAIO Fe 360)
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.ISTITUTO DISEGNO SCHEMATICO RELATIVO AL CAMPIONE
GIORDANO (BOCCOLA TRAVE INIZIALE IN ACCIAIO C40)

DAT: RKiSERVATI
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ISTITUTO DISEGNO SCHEMATICO RELATIVO AL CAMPIONE
GIORDANO (KIT COLONNA PORTANTE IN ACCIAIO Fe 360)
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Fotografie dei particolari del campione.
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Riferimenti normativi.

Le prove sono state eseguite secondo le prescrizioni delle seguenti norme:

— UNI EN 13241-1:2004 del 01/06/2004 “Porte e cancelli industriali, commerciali ¢ da garage - Norma di
prodotio - Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo™;

— UNIEN 12453:2002 del 01/08/2002 “Porte ¢ cancelli industriali, commerciali ¢ da autorimessa - Sicurezza
in uso di porte motorizzate - Requisiti™;

~ UNIEN 12445:2002 del 01/08/2002 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Sicurezza
in uso di porte motorizzate - Metodi di prova”;

~ UNI EN 12604:2002 del 01/07/2002 “Porte e cancelli industriali, commerciali ¢ da garage - Aspetti mec-
canici - Requisiti™;

— UNI EN 12605:2001 del 30/11/2001 “Porte e cancelli industriali, commerciali ¢ da autorimessa - Aspetti
meccanici - Metodi di prova™;

— EN 12978:2003 del maggio 2003 “Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety devices for
power operated doors and gates - Requirements and test methods™.

Apparecchiatura di prova.

Per I'esecuzione della prova & stata utilizzata la seguente apparecchiatura:

— impattometro modello “N1, matricola “24-05" della ditta Normagate corredato di certifi i
zione della ditta costruttrice, per la misura delle energie di impatto; .

— dime calibrate, per la verifica degli spazi liberi;

— dime conformi alle specifiche delle norme, per la verifica della N@ .
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Il campione in esame & stato mantenuto per le 4 h precedenti alla prova alle seguenti condizioni ambientali:
- temperatura = (26%3) °C;
~ umiditd relativa = (50 = 10) %.

1018 + 10 mbar
29+ 1°C
50+£5%

Il campione é stato sottoposto, in sequenza, alle verifiche seguenti.

Verifica delle forze operative per I’azionamento manuale.

Verifica delle forze operative per 1’azionamento manuale secondo il paragrafo 4.2.2 della norma UNI EN
13241-1. La prova ¢ stata eseguita verificando i limiti riportati al paragrafo 4.4.1 della norma UNI EN
12604 (per le prove di azionamento manuale), i valori limite riportati al paragrafo 5.3.5 della norma UNI
EN 12453 (per 1'azionamento manuale d’emergenza di porte motorizzate) secondo i metodi di prova indi-
cati nel paragrafo 5.1.5 della norma UNI EN 12605.
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Verifica della resistenza meccanica.

Verifica della resistenza meccanica secondo il paragrafo 4.2.3 della norma UNI EN 13241-1 eseguendo
n. 10 cicli operativi secondo il paragrafo 5.1.1 della norma UNI EN 12605, applicando una forza operativa
specificata al paragrafo 4.4.1 della norma UNI EN 12604.

Verifica dei componenti delle vetrazioni.

Verifica dei componenti delle vetrazioni secondo il paragrafo 4.2.5 della norma UNI EN 13241-1 e secon-
do le specifiche dettagliate del paragrafo 4.2.5 della norma UNI EN 12604 e paragrafo 5.3.1 della norma
UNI EN 12605, con verifica dei materiali impiegati o della rispondenza degli stessi almeno alla classe 1
della norma UNI EN 12600.

Verifica della protezione contro il taglio.

Verifica della protezione contro il taglio secondo il paragrafo 4.2.6 della norma UNI EN 13241-1 eseguen-
do la verifica (per le porte ad azionamento manuale) secondo il paragrafo 4.5.1 della norma UNI EN
12604.

Verifica della protezione contro gli inciampi.

Verifica della protezione contro gli inciampi secondo il paragrafo 4.2.7 della norma UNI EN 13
ficando che tutti i dislivelli all’interno del vano di passaggio operativo siano oginori

mente visibili. ‘\

Verifica della sicurezza delle aperture.

EN 13241-1 verificando

a 0 Ga movimenti sbilanciati incon-

Verifica della sicurezza delle aperture secondo il paragrafo
che le porte a movimento verticale si

trollati in caso di guasto di un si componen
requisiti sono stati verificati secondo 10 cato nel paragrafo 4.3.4 della norma UNI EN 12604 ed
i paragrafi 5.3.2 ¢ 5.4.3 della norma 5.

«pa di sospensione o di bilanciamento. [

ISTITUTO
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Verifica della presenza di sostanze pericolose.

Verifica della presenza di sostanze pericolose verificando la documentazione del produttore in conformita
all'allegato ZA della norma UNI EN 13241-1 e secondo il paragrafo 4.2.9 della norma UNI EN 13241-1.

Verifica della protezione contro lo uhedmentm@n«m e trascinamento.

Verifica della protezione contro lo schi iamento e trascinamento secondo il paragrafo 4.3.2

della norma UNI EN 13241-1 verificando

12453 secondo le specifiche del

— che le distanze di si T
(paragrafo 5.1.1.1

uisl riportati nel paragrafo 5.1.1 della norma UNI EN
ella norma UNI EN 12445 ed in particolare:

appendice “C" della norma UNI EN 12604 siano rispettate,
UNIEN 12453);
iVcoperture, schermi siano presenti sino ad una altezza di 2,5 m rispetto al

o a qualsiasi altro livello permanente di accesso, siano saldi e resilienti in relazione
nzione di sicurezza e possano essere allentati solo con un utensile, che non creino pericoli
fivi e che non possano essere facilmente neutralizzati, aggirati o resi inefficaci (paragrafo 5.1.1.2

della norma UNI EN 12453);

~ che nella modellazione delle superfici e parti che sporgono non siano presenti bordi taglienti o parti
sporgenti che possano causare lesioni (paragrafo 5.1.1.3 della norma UNI EN 12453);

— che in caso di comando senza autotenuta sia conforme alle specifiche del paragrafo 5.1.1.4 della norma
UNIEN 12453;

~ che ci sia la salvaguardia dei punti di convogliamento secondo il paragrafo 5.1.1.5.4 della norma UNI
EN 12453;

— che i dispositivi sensibili siano di tipo PSPE o ESPE siano conformi al paragrafo 5.1.1.6 della norma
UNIEN 12453.

Verifica dell’efficacia delle misure contro lo schiacciamento, cesoiamento e trascinamento.

Verifica dell’efficacia delle misure contro lo schiacciamento, cesoiamento e trascinamento secondo il pa-
ragrafo 4.1.1 della norma UNI EN 12445 verificando:
~ che siano applicate le distanze di sicurezza secondo il paragrafo 4.1.1.1 della norma UNI EN 12445,




rto d van. 214263/617/C 25/07/200¢ seeme - foglio n. 13 =,
- (Rapporto di prova n. 214263/617 JfD del 25/0 ) segue - foglion. 13 di 16 ) (Rapporto di prova n. 214263/617/CPD del 25;0? 2006) segue - foglion, 14 di 16

ISTITUTO -
GIORDANO glg;{ \DLA‘ |L 8
|
— che per ogni punto di schiacciamento vi siano dispositivi conformi alla norma EN 12978 e essi saranno Verifica della protezione contro il taglio

verificati secondo il paragrafo 6 della norma UNI EN 12445; ‘

" : . ] . /a hi sit itivo.
~ che i punti di cesoiamento siano conformi al paragrafo 4.1.1.2.2 della norma UNI EN 12445; Lo T P

che la modellazione delle superfici sia conforme al paragrafo 4.1.1.3 della norma UNI EN 12445;

— che i comandi senza autotenuta (“a uomo presente”) siano conformi al paragrafo 4.1.1.4 della norma Verifica della protezione contro gli inciampi.
UNIEN 12445; La prova ha avuto esito positivo.
che le protezioni siano conformi al paragrafo 4.1.1.5 della norma UNI EN 12445;

— che i dispositivi di protezione siano conformi al paragrafo 4.1.1.6 della norma UNI EN 12445. Verifica della sicurezza delle aperture

La prova ha avuto esito positivo.
Allo scopo si & provvedgf ®Psimulare iffitra del wbo di alimentazione del pistone mediante un “tre vie”

Risultati della prova. misurando la cadmin,(di?¥5) ¢ ) bordo pin esterno del cancello prima del suo arresto.
1 dati rilevati | urzgfe |2, pro¥i sono riportati nella tabella riepilogativa seguente.

Verifica delle forze operative per I'azionamento manuale. y :
[mm] [mm]
Operazione Forza massima misurata Forza massima ammessa Aperturs valvola 0.0 i
(paragrafo 4.4.1 della norma
UNI EN 12604 ¢ paragrafo 5.3.5
della norma UNI EN 12453)
N ™ Verifica della presenza di sostanze pericolose.
Azionamento del pistone 130 150 Si veda la dichiarazione fornita dal Committente, la cui copia & riportata nell'allegato “A".
mediante leva manuale da 510 mm

Verifica della resistenza meccanica.

La prova ha avuto esito positivo.

Verifica dei componenti delle vetrazioni.

Il campione in esame non contiene pirti vetrate.

La prova ha avuto esito positivo.

Fotografia del particolare della deviazione eseguita
per simulare la rottura del tubo di alimentazione del pistone.
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Verifica della protezione contro lo schiacciamento, cesoiamento e trascinamento. ‘ Conclusioni.
| = Esito In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti ed in base a guanto indicato nel prospetto ZAl
| Vecifics delie distinds df slcuwoing ERINIR ‘ Positivo dell’appendice ZA della norma UNI EN 13241-1:2004, il campione in esame, costituito da un cancello a mo-
Verifica dei ripari quali involucri, coperture, schermi Positivo vimento verticale oleodinamico azionato a uomo presente. inato “BARRIERA AD ALZATA VERTI-
Verifica dei bordi taglienti o parti sporgenti Positivo CALE" e presentato dalla ditta SMOES S.r.l. - Via Nabucco; 52 - 47900 RIMINI, ottiene i risultati riportati
Verifica della conformita in caso di comando senza autotenuta: nella tabella seguente, espressi secondo le richieste ZAl stesso.
— I'anta in movimento si arresta quando il comando manuale & rilasciato e che lo Positivo s e 3 T 8 O ) Sk T T,
spazio di arresto dell’anta & minore di 50 mm e s : e R
~ 1a velocith di movimentazione del bordo primario dell’ants & inferiore 2 0,5 m/s Positivo Rilascio di sostanze pericolose Homging Non presenti
Verifica della salvaguardia degli eventuali punti di schiacciamento Positivo b 0 4.2.8 della norma
Verifica della salvaguardia dei punti di cesoiamento Positivo UNIEN 13241-1:2004
Verifica della salvaguardia dei punti di convogliamento Positivo paragrafo 4.2.5 della norma P
UNI EN 13241-1:2004
paragrafo 4.3.3 della norma Pt
Verifica dell’efficacia delle misure contro lo schiacciamento, cesoiamento e trascinamento. UNI EN 13241-1:2004

, Ve ] Koo I nSultati riportati sono validi solo nelle condizioni in cui la prova & stata effettuata ¢ si riferiscono esclusiva-
Vmﬁen de!le dnsunae di ncm' Positivo s

mente al campione sottoposto a prova.
Verifica dell’eliminazione di tutti i punti di schiacciamento, cesoiamento e convo- Positivo

gliamento

Verifica della conformita dei punti di schiacciamento

Verifica della conformita dei punti di cesoiamento

Verifica della conformita della modellazione delle superfici

Verifica della conformita dei comandi senza autotenuta (*a uomo presen!
Verifica della conformita delle protezioni '0sitivo

Verifica della conformita dei dispositivi di protezume Positivo

(s ] afammumachehwormdcﬂc eri zuardh i quest tto d essere
caso per caso in funzione della reale instal in opfu de do lolc ﬁcheuca:.umnﬂmmmemmva
sono da ritenersi parziali ¢ non esausti

(**) si fa notare che i comandi senza i ra soddiare i isiti richiesti dal paragrafo 5.1.1.4 della UNI EN
12453, per cui le verifiche devono u:muu: p nfuna delhrulehnlhzinnemupmdelpmdme

Il Presidente o
1' Amministratore Delegato

D#ﬂ’. ¢§ Vincenzo Tommi
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ALLEGATO “A”
AL RAPPORTO DI PROVA N. 214263/617/CPD

Luogo e data di emissione: Bellaria, 25/07/2006
Committente: SMOES S.r.1. - Via Nabucco, 52 - 47900 RIMINI

Oggetto: Dichiarazione da parte del Committente sulle sostanze pericolose.

Nel foglio seguente é riportata la copia della dichiarazione fornita dal Committente relativa alle
sostanze pericolose presenti nel campione in esame.

dahi 18 :: bef' sabile ddl Laborato- 11 Presidente o
sova -~ /nd/di Fisica Tecnica 1' Amministratore Delegato
g \.,?/ egal

“A60RAT0

g. Vincenzo lommi) Do? mg Vincenzo Iomnﬁ

sl

11 presente allegato & composto da n. 2 fogli. :‘:':fz

(Allegato “A™

al rapporto di prova n. 214263/617/CPD del 25/07/2006)
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DICHIARAZIONE FORNITA DAL COMMITTENTE
RELATIVAMENTE ALLE SOSTANZE PERICOLOSE

..0102/1940. ..., residente in ...
qualita di
(RN)....in.

. VIA NABU

CGENTILL

. 1i mercoledi 19 luglio 2006

P e

da noi prodotie e/o commercializzate sono
iali ¢ sostanze non rientranti tra quelle non ammesse dalla CDP 89/106/CEE ¢
429 della UNT EN 13241-1.
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