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Descrizione del campione*.

Il campione sottoposto a prova ¢ costituito da un cancello a movimento verticale oleodinamico a due ante au-

RAPPORTO DI PROVA N. 241045/3074/CPD tomatico avente le seguenti caratteristiche fisiche:

s - zza completa =20000 mm;

R e 1N i CE 1 emesso da Istituto Giordano in qualita di laboratorio di prova arghezza comple mm @
by AP — notificato (n. 0407) ai sensi della Direttiva 89/106/CEE (CPD) — altezza totale = 1400 mm.
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SMOES S.r.l. - Via Nabucco, 52 - 47900 RIMINI - Italia.
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ISTITUTO
GIORDANO

DISEGNO SCHEMATICO RELATIVO AL CAMPIONE
(COMPLESSIVO CON INTERASSI)

DATI RISERVATI

ISTITUTO
GIORDANO

DISEGNO SCHEMATICO RELATIVO AL CAMPIONE
(KIT TRAVE MADRE SUPERIORE IN ACCIAIO Fe 360)
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ST T DISEGNO SCHEMATICO RELATIVO AL CAMPIONE ISTITUTO DISEGNO SCHEMATICO RELATIVO AL CAMPIONE
GIORDANO FORNITO DAL COMMITTENTE GIORDANO (BOCCOLA TRAVE INIZIALE IN ACCIAIO C40)
(PIATTO DI GIUNZIONE PER TRAVI IN ACCIAIO Fe 360)

DAT: KISERVATI

DATI RISERVATI
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ISTITUTO

ISTITUTO DISEGNO SCHEMATICO RELATIVO AL CAMPIONE
GIORDANO

GIORDANO (KIT COLOR ATIO Fe 360)

e P

iR FELEED

Fotografia del campione.

Particolare.
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ISTITUTO
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Riferimenti normativi.

La prova ¢ stata eseguita secondo le prescrizioni delle seguenti norme:

— UNI EN 13241-1:2004 del 01/06/2004 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di
prodotto - Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo™;

— UNIEN 12453:2002 del 01/08/2002 “Porte ¢ cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Sicurezza
in uso di porte motorizzate - Requisiti™;

— UNIEN 12445:2002 del 01/08/2002 “Porte ¢ cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Sicurezza
in uso di porte motorizzate - Metodi di prova™;

— UNI EN 12600:2004 del 01/09/2004 “Vetro per edilizia - Prova del pendolo - Metodo della prova di impat-
to e classificazione per il vetro piano™;

— UNI EN 12604:2002 del 01/07/2002 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Aspetti mec-
canici - Requisiti”™;

— UNI EN 12605:2001 del 30/11/2001 “Porte e cancelli industriali, commerciali ¢ da autorimessa - Aspetti
meccanici - Metodi di prova™;

— UNI EN 12978:2005 del 01/05/2005 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Dispositivi di

sicurezza per porte e cancelli motorizzati - Requisiti ¢ metodi di prova”™

Per I’esecuzione della prova ¢ stata utilizzata la seguente apparecchiatura: ®

Apparecchiatura di prova. “&

— dime calibrate, per la verifica degli spazi liberi;

~ dime conformi alle specifiche delle norme, per la verifica della funzionali isteniQyli sicurezz). in par-

ticolare i corpi di prova “A™ e “B” conformi al 7.1 della UNIEN 1
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ISTTUTO
GIORDANO

Condizionamento del campione prima della prova

1l campione in esame ¢ stato mantenuto per le 4 h precedenti alla prova alle seguenti condizioni ambientali:

— temperatura = 295396

~ umidita relativa = 65+ 10 %. @

Condizioni ientali al momento dell

Pressione atmosferica 1009 £ 10 hPa

Temperatura ambiente 29:£1°C
65+5%

Alla prova hanno assistito le seguenti persone:

Sig. Alluigi Walter in qualita di rappresentante della BFT S.p.A.;

!

Ing. Fabio Giovanetti in qualita di rappresentante della Microsistemi Italia S.r.L.;

— Ing. Massimo Ceccoli in qualita di rappresentante della SMOES S.r.1.;

I

Signori Gentili Benito e Gentili Loris in qualita di rappresentanti della Gentili Oleodinamica S.r.l..
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ISTITUTO
GIORDANO

Modalita della prova.

1l campione ¢ stato sottoposto, in sequenza, alle seguenti verifiche.

Verifica della protezione contro il taglio.

Verifica della protezione contro il taglio secondo il paragrafo 4.2.6 della norma UNI EN 13241-1:2004 e-
seguendo la verifica, per le porte con funzionamento automatico secondo il paragrafo 4.5.2 della norma

UNI EN 12604:2002 e paragrafo 5.1.1.3 della norma UNI EN 12453:2002.

Verifica della protezione contro lo schiacciamento, cesoiamento e trascinamento.

Verifica della protezione contro lo schiaceiamento, cesoiamento ¢ trascinamento secondo il paragrafo 4.3.2

della norma UNI EN 13241-1:2004 verificando i requisiti riportati nel paragrafo 5.1.1 della norma UNI EN

12453:2002 secondo le specifiche del paragrafo 4.1.1 della norma UNI EN 12445:2002 ed in particolare:

— che le distanze di sicurezza riportate nell’appendice “C” della norma UNI EN 12604:2002 siano rispet-
tate, (paragrafo 5.1.1.1 della norma UNI EN 12453:2002);

— che i ripari quali involucri, coperture. schermi siano presenti sino ad una altezza di 2,5 m rispetto al
piano di pavimento o a qualsiasi altro livello permanente di accesso, siano saldi e resilienti in relazigne

alla loro funzione di sicurezza e possano essere allentati solo con un utensile, che non creino peri

aggiuntivi e che non possano essere facilmente neutralizzati, aggirati o resi inefficaci (pa
della norma UNI EN 12453:2002); .

— che nella modellazione delle superfici e parti che sporgono non siano prese:

ISTITUTO
GIORDANO

~ che ci sia la salvaguardia dei punti di convogliamento secondo il paragrafo 5.1.1.5.4 della norma UNI
EN 12453:2002;

— che i dispositivi sensibili siano di tipo PSPE o ESPE siano conformi al paragrafo 5.1.1.6 della norma

UNI EN 12453:2002. @

Verifica dell’efficacia delle misure contro lo sGhiacciamento, cesoiamento e trascinamento.

Verifica dell’efficacia delle misure contro | ento, cesoiamento e trascinamento secondo il pa-

ragrafo 4.1.1 della norma UNI EN 124489 rificalylo:

— che siano applicate le distanze’ secondo il paragrafo 4.1.1.1 della norma UNIEN
12445:2002;

~ quando un p; i ciinento, cesoiamento e convogliamento ¢ evitato mediante la posizione di

rificato secondo il paragrafo 5 della norma UNI EN 12445:2002 e la forza
uanto indicato nell’appendice “A” della norma UNI EN 12453:2002;

punto di schiacciamento vi siano dispositivi conformi alla norma EN 12978 e essi saranno

ificati secondo il paragrafo 6 della norma UNI EN 12445:2002;

che i punti di cesoiamento siano conformi al paragrafo 4.1.1.2.2 della norma UNI EN 12445:2002;

— che la modellazione delle superfici sia conforme al paragrafo 4.1.1.3 della norma UNI EN 12445:2002:

— che i comandi senza autotenuta “a uomo presente” siano conformi al paragrafo 4.1.1.4 della norma
UNI EN 12445:2002;

— che le protezioni siano conformi al paragrafo 4.1.1.5 della norma UNI EN 12445:2002;

— che i dispositivi di protezione siano conformi al paragrafo 4.1.1.6 della norma UNI EN 12445:2002;

— che tutti i tappeti o pavimenti sensibili alla pressione siano conformi al paragrafo 4.2.4.2 della norma
UNI EN 12978:2005.
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isultati della prova.

Verifica della protezione contro il taglio.

La prova ha avuto esito positivo.

Verifica della protezione contro lo schiacciamento, cesoiamento e trascinamento.

(Rapporto di prova n. 241045/3074/CPD del 03/06/2008)
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Verifica Esito

Verifica delle distanze di sicurezza Positivo
Verifica dei ripari quali involucri, coperture, schermi Positivo
Verifica dei bordi taglienti o parti sporgenti Positivo
Verifica della conformita in caso di comando senza autotenuta:

— I’anta in movimento si arresta quando il comando manuale é rilasciato e che lo Positivo

spazio di arresto dell’anta é minore di 50 mm

~ la velocita di movimentazione del bordo primario dell’anta ¢ inferiore a 0,5 m/s Positivo
Verifica della salvaguardia degli eventuali punti di schiacciamento Positivo”
Verifica della salvaguardia dei punti di cesoiamento Positivo
Verifica della salvaguardia dei punti di convogliamento Positivo

Verifica dei dispositivi sensibili PSPE o ESPE

(*) L'intervento della barriera fotosensibile parte da un’altezza massima rilevata di 130 mm, ma comunqu:

tercettare i corpi di prova prima dell’impatto con I"anta.

ISTITUTO
GIORDANO

Verifica dell’efficacia delle misure contro lo schiacciamento, cesoiamento e trascinamento.

Verifica Esito
Verifica delle distanze di sicurezza’ Positivo
Verifica de.ll’ehmlnaz:one di tutti i punti di schlaccmOesommento e convo- Positivo

gliamento

Verifica della conformita dei punti di schiaccia Positivo
Verifica della conformita dei punti di cesoiameggp Positivo
Verifica della conformita della modellazig : ci Positivo
Verifica della conformita dei comand uta “a uomo presente”™ Positivo
s proteziond Positivo
ositivi di protezione Positivo

or parte delle verifiche riguardanti questo aspetto della si d essere

PCale installazione in opera del prodotto e pertanto le verifiche eseguite sul campione in pmw:
a non esaustive.

Mdi senza autotenuta devono in opera soddisfare i requisiti richiesti dal paragrafo 5.1.1.4 della UNI EN
]n: vtnt‘ che devono essere eseguite caso per caso in funzione della reale installazione in opera del prodotio e
ifiche eseguite sul campione in prova sono da ritenersi parziali e non esaustive,
a notare che |'climinazione di tutti i punti di schiacci i e convogl
della barriera fotosensibile.

& dovuta all"adeg istalla-
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Conclusioni.

In base alle prove e verifiche eseguite. in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nel prospetto

ZA] dell’appendice ZA della norma UNI EN 13241-1:2004, il campione in esame, costituito da un cancello a

movimento verticale oleodinamico a due ante automatico, denominato “BARRIERA AD ALZATA VERTI-
CALE" e presentato dalla ditta SMOES S.r.l. - Via Nabucco, 52 - 47900 RIMINI - Italia, ottiene i risultati ri-

portati nella tabella seguente, espressi secondo le richieste del prospetto ZA| stesso.

Caratteristiche essenziali Requisito Risultato
Forza di manovra paragrafo 4.3.3 della norma Biissa
(per porte motorizzate) UNI EN 13241-1:2004

I risultati riportati si riferiscono al solo campione provato e non sono validi se non nelle condizioni in cui la

prova é stata effettuata.

11 presente rapporto di prova, da solo, non pud essere considerato un certificato di conformita.

Il Direttore Tec 1l Direttore

della sezione C della Certificazione
(Dott. Ing. Giuseppe Persang Addrio) (DK. Arch. Villi Yliilfetti)

> = N )
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1l Presidente o
*Amministratore Delegato

Dott. Inp. Vincenzo Tommi

|
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AL RAPPORTO D@OVA N. 241045/3074/CPD

Luogo e data di emissione:

Committente: SMOES .-
Oggetto: Dichim%c ormita CE da parte dei produttori dei componenti uti-
Pzati.

Nei fogli seguenti sono riportate:

~ copia della dichiarazione da parte del produttore di conformita CE della centralina “RIGEL

5 CAV”Y;

— copia della dichiarazione da parte del produttore di conformita CE della fotocellula “Cellula

1307

— copia della dichiarazione da parte del produttore di conformita CE della barriera fotosensi-

bile “Sistema CTC”.

Il Direttore Tecnico
della sezione CPD
. Giuseppe Persan A

(Dott. |

b

ALLEGATO “A”

laria-Igea Marina - Italia, 03/06/2008

Nabucco, 52 - 47900 RIMINI - Italia

Il Direttore
della Certificazione
Giorgetti)

1l Presidente o
I’ Amministratore Delegato

% di Fisica Tecnica
B VoL

Y‘W ' lommi). Do{t. Ing. Vincenzo Tomm

Foglio

o dan. 4 fogli.

P

nldi4

i

v )
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ISTITUTO
GIORDANO

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE
DI CONFORMITA CE DELLA CENTRALINA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
(Dir. S&/37/CEE aflegats Il B)

Fabbricante BFTSpa

Indirzzo Via Lago di Vico 44
36015 - Schio
VICENZA - ITALY

E di comando mod. ]

RIGEL 5 CAV

*  E conforme ai requisili essanciall di sicurezza devle Direttive:

TIRUCEE, 1 (02) (e modifiche )
TIBILITA ELETTROMAGNETICA BS/338/CEE, 2004/108/CEE (EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN §1000-8-3, EN
000-6-4) (& modifiche
\TURE RADIO BW/S/ICEE (ETSI EN 301 489-3 (2002) + ETSI EN 301 489-1 (2002), ETSI EN 300 220-3 (2000)) (e
succassive )

* Si dichiara inoltre che & vietata la messa in servizio del prodotto, prima che ka macchina in cul sard incorparato, sia stata
dichiarata conforme alle disposizioni della DIRETTIVA MACCHINE.

Il Rappresentante Legale /

SCHIO,  oans2008

ISTITUTO DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE
GIORDANO DI CONFORMITA CE DELLA FOTOCELLULA
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA / DECLARATION OF CONFORMITY / DECLARATION DE CONFORMITE
KONFORMITATSERKLARUNG / DECLARACION DE DE CONFORMIDADE
BFT Sp.a.
1 Address / 1 Adresse / Direccién / Via Lago di Vico 44
36015 - Schio
VICENZA - [TALY
«  Dichiara sotto la propria responsabilita che il under its own responsibility that the

following product:
eigene Verantwortung, dal das Produkt: /Declara, bajo su
., que o produto:

. Eun i EN 12453 paragrafo 5.5.1, / Is classified as type D device, according to the EN12453
standard, 1 dispositif du type D, conforme & la norme EN 12453, paragraphe 5.5.1. / Sind
yps [EN 12453 Abschnitt 5.5.1. / Es un dispositivo de tipo D, segin la EN 12453 apartado
s/ tipo D, de acordo com a EN 12453
E mdmuum 11t complies with the main safety requirements of the following
- e aux ielles de sécurité des Directives: / Es entspricht den grundiegenden
uwiam.um“awaum /Esta
aos requisit guranca das Di

ATIBILITA ELETTROMAGNETICA / ELECROMAGNETIC COMPATIBILITY / COMPATIBILITE
CTROMAGNETIQUE / ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITAT / COMPATIBILIDAD
/ COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNETICA 89/336/CEE, 91/263/CEE, 92/31/CEE,
(EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN55014-1, EN55014-2) (e modifiche
Jmmmmmw:mmuﬂmmn
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ISTITUTO
GIORDANO

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE
DI CONFORMITA CE DELLA BARRIERA FOTOSENSIBILE

|______sistemiNimeisinii

OPTOELETTRONICA - AUTOMAZIONE - SCURezza. | DECLARATION OF CONFORMITY CE

We
MICROSISTEMI ITALIA S.r.l.
484

& WRITEEC: EC o Dewcond O 27 ane 1908
4 BRIMERC: FMC sewcrw £ J e TR
& TIRIWEC: Low WX TAGE DRRCTAY ED 10 semmsity 1973

Pant & TOweKE Secrom

L ACTRRCA SR RN ST SR T ST

T e i
. ﬂ-l=tg- TEBT: ELPCTACMAGE T (M4 Tt (EMC) PART & CEXTING AN IEATLSUWENT (ECHCRES. SFCTON & SUrgr
. mOowmey Secrond
.
1.7 ELEC RO SN b
Tortasiogios.
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