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The AVANTGATES can be painted with all the colours requested by the customer and in particular those of the RAL colour range, 
both in liquid and in powder coating painting. The table below shows our STANDARD colour range divided by the type of painting.

Les portails AVANTGATES peuvent être peints de toutes les couleurs demandées par le client et en particulier de celles de la gamme 
RAL, à la fois en peinture liquide ou en poudre. Le tableau ci-dessous montre les couleurs STANDARD avec ces deux types de peintures.

I Cancelli ad Alzata Verticale AVANT, possono essere verniciati con tutti i colori richiesti dal cliente ed in particolare quelli della gam-
ma RAL, sia a liquido, che a polvere. Riportiamo nella seguente tabella i colori STANDARD suddivisi per tipologia di verniciatura.

Die AVANTGATES Vertikaltore können in einer Vielzahl von Farbtönen angefertigt werden. Es folgt nun eine Darstellung der 
RAL STANDARDFARBEN für die Flüssiglackierung und Pulverbeschichtung.

RAL 1000

RAL 1020

RAL 2001

RAL 1001

RAL 1024

RAL 2005

RAL 1002

RAL 1026

RAL 2007

RAL 1005

RAL 1027

RAL 2012

RAL 1011

RAL 1032

RAL 2013

RAL 1013

RAL 1033

RAL 3005

RAL 1034

RAL 3007

RAL 1035

RAL 3009

RAL 1036

RAL 3012

RAL 1037

RAL 3014

RAL 3015 RAL 3017 RAL 3018 RAL 3022 RAL 3024 RAL 3028 RAL 3031 RAL 3032 RAL 3033 RAL 4001

RAL 4003 RAL 4005 RAL 4007 RAL 4008 RAL 4009 RAL 4010 RAL 4011 RAL 4012 RAL 5000 RAL 5001

RAL 5002

RAL 5013 RAL 5014

RAL 5024

RAL 6007

RAL 5025

RAL 6008

RAL 6000

RAL 6010

RAL 5015 RAL 5017

RAL 5026

RAL 6009

RAL 5018

RAL 6001

RAL 6011

RAL 6017

RAL 6028

RAL 7001

RAL 7012

RAL 7031

RAL 7013

RAL 7032

RAL 7015

RAL 7033

RAL 7016

RAL 7034

RAL 7021

RAL 7035

RAL 7022

RAL 7036

RAL 7023

RAL 7037

RAL 7024

RAL 7038

RAL 7026

RAL 7039

RAL 7030

RAL 7040

RAL 7042

RAL 8003

RAL 8022

RAL 9005

RAL 8023

RAL 9006

RAL 8024

RAL 9007

RAL 8025

RAL 9010

RAL 8028 RAL 8029

RAL 9016

RAL 9001

RAL 9018

RAL 9002

RAL 9022

RAL 9003

RAL9023

RAL 8007 RAL 8008 RAL 8011 RAL 8012 RAL 8014 RAL 8015 RAL 8016 RAL 8017 RAL 8019

RAL 9004

RAL 9011

RAL 7043 RAL 7044 RAL 7045 RAL 7046 RAL 7047 RAL 7048 RAL 8000 RAL 8001 RAL 8002

RAL 7002 RAL 7003 RAL 7004 RAL 7005 RAL 7006 RAL 7008 RAL 7009 RAL 7010 RAL 7011

RAL 6029 RAL 6032 RAL 6033 RAL 6034 RAL 6035

RAL 6018 RAL 6019 RAL 6020 RAL 6021 RAL 6024 RAL 6025

RAL 6037 RAL 6038 RAL 7000

RAL 6026 RAL 6027RAL 6022

RAL 6036

RAL 5019

RAL 6002

RAL 6012

RAL 5021

RAL 6004

RAL 6014

RAL 5022

RAL 6005

RAL 6015

RAL 5020

RAL 6003

RAL 6013

RAL 5003 RAL 5004 RAL 5005 RAL 5007 RAL 5009 RAL 5012

RAL 5023

RAL 6006

RAL 6016

RAL 5008 RAL 5010 RAL 5011

RAL 1014 RAL 1015 RAL 1017 RAL 1019

LIQUID PAINTING - RAL STANDARD COLOURS FLÜSSIGLACKIERUNG - RAL STANDARDFARBEN
PEINTURE LIQUIDE - RAL STANDARD VERNICIATURA A LIQUIDO - RAL STANDARD

Painting - Lackierung - Peinture - Verniciatura

RAL 9005 MICACEORAL 5015 RAL 9010

POWDER COATING - RAL STANDARD COLOURS PULVERBESCHICHTUNG  - RAL STANDARDFARBEN
PEINTURE EN POUDRE - RAL STANDARD VERNICIATURA A POLVERE - RAL STANDARD

RAL 9006

The POWDER COATING painting on the AVANTGATES is performed by means of a  certified process. It is carried out by a highly specialized company, equipped with the 
most advanced technologies available.

La procédure  de PEINTURE POUDRE est obtenue en suivant une méthode certifiée. Elle est effectuée par un société hautement spécialisée, qui utilise les technologies les 
plus avancées de l’industrie.

Il processo di VERNICIATURA A POLVERE dei Cancelli ad Alzata Verticale AVANT è realizzato attraverso un ciclo di trattamenti certificato. Esso viene effettuato da un’azienda 
altamente specializzata, dotata delle più avanzate tecnologie del settore. 

Die PULVERBESCHICHTUNG der AVANTGATES Vertikaltore wird durch eine Reihe an zertifizierten Verfahren erreicht. Das für die Beschichtung zuständige Unternehmen ist 
mit den fortschrittlichsten Technologien ausgestattet. 

All aluminium rods in an AVANTGATE, can be anodized with a patented treatment 
that guarantees high reliability. The customer has the opportunity to choose from 
a wide range of treatments.

Tous les tiges d’aluminium des portails AVANTGATES peuvent être anodisées avec 
un système breveté qui garantit une grande fiabilité. Le client a la possibilité de 
choisir entre une large gamme de traitements.

Tutte le aste in alluminio dei Cancelli ad Alzata Verticale AVANT, possono essere 
anodizzate superficialmente con un sistema brevettato che garantisce un’alta affi-
dabilità. Il cliente ha l’opportunità di scegliere fra un’ampia gamma di trattamenti.

Alle Aluminiumstäbe der AVANTGATES Vertikaltore können mit einem patentierten 
Verfahren eloxiert werden. Dieses System garantiert hohe Zuverlässigkeit. Der Kun-
de hat die Möglichkeit, aus einer breiten Auswahl an Stabverarbeitungen zu wählen.

ACACIA G

DOUGLAS O

NOCE R E PINO A PINO M PINO U G ROVERE C ROVERE F ROVERE G V

N

OLIVO G B

A

GRAFFIATI GRAFT-T GRAFFIATI GRAFT-A GRAFFIATI GRAFT-W GRAFFIATI GRAFT-N

T 5 2004

SPEEN A SPEEN T SPEEN 5 SPEEN 2004

LUCIDATI PREP-T LUCIDATI PREP-A

NOCE S G

ROVERE M

LUCIDATI PREP-W 

SPEEN 2010 

LUCIDATI PREP-N 

VENGHE P

NOCE T B

FRASSINO D HOLMO C G

SAPELLY Q

HOLMO S C HOLMO S S HOLMO V NOCE 2 NOCE E NOCE L NOCE R 2

CASTAGNO T G CILIEGIO 10 Z G CILIEGIO 15 Z G CILIEGIO H CILIEGIO I CILIEGIO K G CILIEGIO S G CILIEGIO S S DOUGLAS N

ALL TECH
WRINKLED


