
COLLEGAMENTO LUCI SEMAFORO START S12  SMOES
(DA FIRMWARE 1442)

USCITE PER SEMAFORO:

MORSETTI 28 E 29 : CONTATTO PULITO N.A. PER LUCE ROSSA (CONTATTO RELE’: MAX 1A 30V)

MORSETTI 30 E 31 : CONTATTO PULITO N.A. PER LUCE VERDE (CONTATTO RELE’: MAX 1A 30V) 

ATTENZIONE!! L’ASSORBIMENTO DELLE LUCI SEMAFORO DEVE RIENTRARE NEI LIMITI DI CORRENTE DELL’USCITA TENSIONE SUI MORSETTI 10 E 11

IL SEMAFORO RIMANE ROSSO AD AUTOMAZIONE IN POSIZIONE DI CHIUSO, DURANTE LA MANOVRA DI APERTURA E CHIUSURA E IN TUTTE LE POSIZIONI DI 

ARRESTO CHE NON SIANO DI COMPLETA APERTURA (SUL FINECORSA APRE).

IL VERDE VIENE ATTIVATO SOLO SE LA BARRIERA PESANTE E QUELLA LEGGERA (SE UTILIZZATA) SONO IN POSIZIONE DI COMPLETA APERTURA.
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