
START S101 VERSIONE ANEMOMETRO PRELIMINARE

Descrizione morsetti:
1-2 Alimentazione 12V C.C./C.A. o 220V c.a. solo per versione 
con trasformatore.
5-6 Uscita contatto rele’
GLI ALTRI MORSETTI PER ORA NON SONO UTILIZZATI

P1 : PULSANTE PER SCEGLIERE IL LIVELLO DI SOGLIA DI INTERVENTO 
DELL’ANEMOMETRO. AD OGNI PRESSIONE IL LED EMETTE DA 1 A 5 LAMPEGGI.
1 LAMPEGGIO -> SOGLIA MOLTO BASSA
2 LAMPEGGI -> SOGLIA BASSA
3 LAMPEGGI -> SOGLIA NORMALE
4 LAMPEGGI -> SOGLIA ALTA
5 LAMEPGGI -> SOGLIA MOLTO ALTA

DIP SWITCH DA 1 A 5: CODICE RADIO DELL’ANEMOMETRO
DIP SWITCH 6 : IN OFF USCITA N.A., IN ON USCITA N.C.
DIP SWITCH 7:  IN OFF TRASMISSIONE A 433MHZ, IN ON A 868MHZ.

FUNZIONAMENTO.

LA CENTRALINA COMMUTA LO STATO DELL’USCITA SUI MORSETTI 5 E 6 QUANDO L’ANEMOMETRO SUPERA LA SOGLIA IMPOSTATA 
LA DURATA DELL’ALLARME E’ DI CIRCA 3 MINUTI. DURANTE QUESTO TEMPO, OLTRE ALLA COMMUTAZIONE DELL’USCITA VIENE TRASMESSO UN 
CODICE RADIO A 20 BIT OGNI 5 SECONDI. QUESTA FUNZIONE PERMETTE DI COMANDARE LA CHIUSURA VIA RADIO AD UNA CENTRALINA PROVVISTA 
DI RICEVITORE COMPATIBILE.
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