
 
Regolazione valvola “Overcenter” 

(Avant Vertical Gate) 

 

Su ogni cancello è montata una valvola di sicurezza che garantisce il bloccaggio 

del cancello anche nel caso di taglio accidentale di un tubo dell'olio. 

Qui potrete vedere come regolare le valvola "overcenter" di sicurezza. 

  

 

Figura 1 

 

1. Innanzi tutto aprire il cancello in modo che la trave inferiore sia circa 1 m sopra la 

colonna di ricezione (vedi Figura 1). 

2. Girare la leva superiore dell'elettrovalvola in modo da vedere di fronte a voi la 

fascetta rossa (la leva superiore è quella per la discesa del cancello)   
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 Figura 2 Figura 3 

3. Utilizzare una chiave per aprire il tappo della valvola overcenter installata 

direttamente sul cilindro (vedi foto 2 e 3). 

 

 

Figura 4 

 

4. Utilizzare una chiave a brugola per svitare leggermente la vite della valvola  (vedi 

fig. 4) fino a quando la barriera inizia a scendere, quindi avvitare la valvola nella 

direzione opposta fino a quando il cancello si ferma. Una volta che la barriera a 

smesso di muoversi verso il basso, continuare con ulteriori 2 giri. 

 

 

 

 

 

 



  

5. Infine avvitare il tappo con la chiave di nuovo e riportare la leva superiore 

dell'elettrovalvola nella posizione originaria. 

 

 

Ora la valvola overcenter è regolata e anche se un tubi si dovesse tagliare il cancello non 

scenderà.  


