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FICHE COMPARATIVE - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES @ MB ®
AVANTGATES - PORTAILS TRADITIONNELS AA‘/A_)\LA A_A

Vertical Gates - Vertikaltor - Portail & Elévation Verticale - Cancelli ad Alzata Verticale

PORTAIL A ELEVATION VERTICALE | PORTAIL AVEC PORTE BATTANTE | PORTAIL COULISSANT AVEC GUIDE | PORTAIL COULISSANT SUSPENDU

0 Apte
Q Inapte

I | Certifications CE et TUV 0 Q Q O
2 | Peut étre utilisé dans les entreprises ayant I'obligation de certification selon les normes BRC 0 0 0 0
3 | Utilisation intensive, garantie de haute fiabilité 0 Q Q Q
4 | Maintenance réduite. La motorisation n’a pas besoin de remplacement programmé 0 0 0 0
5 | Lavitesse d’ouverture et de fermeture peut étre modifiée en fonction des spécifications du client 0 0 0 0
6 | Installable méme en présence de contraintes architecturales particuliéres & O Q O
7 | Installable en présence de pentes méme élevées du passage d’accés 0 0 0 0
8 | Peut étre installé prés de rampes d’accés de garage ou de parking 0 0 0 0
9 | Peut étre installé prés des zones avec glissiéres de lancement et de remorquage & O Q 0
10 | Il peut étre installé pour protéger contre les chutes des rampes de chargement dans un contexte logistique 0 0 0 0
Il | Peut étre installé pour fermer d’énormes passages, méme plus de 20 métres 0 0 Q 0
12 | Peut étre utilisé pour fermer les passages a coins dans n’importe quelle configuration 0 O Q 0
13 | Configurable également comme limiteur de hauteur pour les parkings 0 0 0 0
14 | Peut étre utilisé comme un parapet certifié, dans des endroits ou il y a un risque de chute 0 0 o 0
I5 | Peut étre utilisé comme protection périmétrique pour des machines considérées comme dangereuses 0 0 O 0
16 | 1l peut étre installé avec des travaux de construction simples et avant tout économiques 0 0 0 0
17 | Peut également étre installé sans la construction de socles ou de fondations en béton 0 0 0 0
18 | Lutilisation ne nécessite pas l'utilisation de guides au sol qui se détérioreront avec le temps 0 0 O 0
19 | Sa structure peut étre utilisée comme un totem publicitaire & 0 0 0
20 | Transport sur le site d’installation simple et peu coliteux 0 0 0 0
21 | La motorisation peut étre installée a distance et placée dans un endroit siir et protégé 0 Q Q 0
22 | Il peut également étre configuré comme une version anti-terroriste 0 Q 0 0
23 | Installation rapide et facile, sans utilisation d’équipements spéciaux 0 Q 0 0
24 | Il conserve une valeur élevée dans le temps et peut étre revendu tel qu’utilisé 0 Q Q 0
25 | Si nécessaire, il peut facilement étre déplacé vers un autre endroit & Q Q 0
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