R

SRR

@ Avantgates Catalogue 06.2020




Vertical Gates - Vertikaltor - Portail & Elévation Verticale - Cancelli ad Alzata Verticale

3.X R Eco

FEATURES

ENG: Suitable in cases where any CUSTOMIZA-
TION is required, REDUCED DIMENSIONS OF THE
SUPPORTING COLUMN and OPENING SPEED.

DEU: Wird ganz besonders in Fallen angezeigt, in denen
INDIVIDUELLER ANPASSUNG, GERINGER PLATZ-
BEDARF der Stiitzsiule und besondere Offnungsges-
chwindigkeiten benotigt werden.

FRA: Convient dans les cas ou toute PERSON-
NALISATION est nécessaire, les DIMENSIONS
REDUITES DE LA COLONNE DE SUPPORT et la
VITESSE D’OUVERTURE.

it RS AN e 0. A [ . ITA: Indicato nei casi in cui si richieda qualsiasi
E.!E”Ei{é;i!"sa - / e T T[] PERSONALIZZAZIONE, RIDOTTO INGOMBRO
IECIGHININGY st 3 5 e s i .. ' DELLA COLONNA PORTANTE e VELOCITA DI
Eggﬂﬁ T APERTURA.
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TECHNICAL DATA OPTIONAL
VERSION MOTORS M) o) TIME (sec)  TEMPERATURE MAINTENANCE o RE, ﬂ =
N
) =No
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@ M (B = JX BRES
7B @
o N
RESIDENTIAL 1 5,75 2,00 15 -20° +65° EASY YES @"“
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Vertical Gates - Vertikaltor - Portail & Elévation Verticale - Cancelli ad Alzata Verticale
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@ Avantgates 3.x R Eco VI-STD @ Avantgates 3.x R Eco VI-STD Plus © Avantgates 3.x R Eco NKD
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@ Avantgates 3.x R Eco PNL-CP Double

(7] Avantgates 3.x R Eco AFL-C @ Avantgates 3.x R Eco AFL-C Double
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Vertical Gates - Vertikaltor - Portail & Elévation Verticale - Cancelli ad Alzata Verticale

Frequenza di utilizzo - Frequency of use TABELLA INGOMBRI
ANIRRNARRNARRRARRRIRRNENONE 60-70%
§ £ g_ 88 %ﬂ 3.xRVI-STD o
< 2 5T §> BT PR & N L
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(1) Avantgates 3.x R Eco VI-STD 5,75 1,20 = 1,80 | 100x25 mm - Aluminium | e 15 v v v X
(2] Avantgates 3.x R Eco VI-STD Plus 5,75 1,20 = 1,80 | 100x25 mm - Aluminium | yexics 15 ] ] 4| X
© Avantgates 3.x R Eco NKD 5,75 L 15 ] v ] V{\ [ HHHHHHHHHH M
@ Avantgates 3.x R Eco PNL-C 5,75 arichiesta - on demand | i | 15 o4} M| @ : H W T ’» T 1 H’» H H T HH “ H H ’_H-m H H
(5) Avantgates 3.x R Eco PNL-CP Double 7,00 AL 15 4| ] | o) ARERARRRARNNARERRRRRIRE L=
@® Avantgates 3.x R Eco PNL-CA Double. 7,00 INVERTER 15 M | M » i .r ’
@ Avantgates 3.x R Eco AFL-C 350 1,20 = 1,60 40x20 mm - Aluminium | e 15 1 i} ] l_
@ Avantgates 3.x R Eco AFL-C Double | 5,75 1,20 = 1,60 40x20 mm - Aluminium sy 15 v M| = S L(m;;] )
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DIMENSIONS

NOTA BENE: i cancelli serie VI-STD,VI-STD Plus, NKD, PNL-C e AFL-C possono essere ordinati anche in versione DOPPIA.
NOTE: the gatesVI-STD,VI-STD Plus, NKD, PNL-C and AFL-C series can also be ordered in DOUBLE version.
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Avantgates 3.x R Eco NKD Carico massimo ammissibile - Maximum allowable load

Max 180 kg. } Max 140 kg Max 120 kg.
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ECO series Evolution
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The double version of the 3x R Eco NKD model allows you to configure the vertical gate with any type of
fence available on the market. It is therefore possible to create an infinite series of new models for the customer.
with an attractive design, while maintaining all the peculiarities of the vertical gate.

Mit der Doppelversion des Modells 3.x R Eco NKD kénnen Sie die vertikale Hubtir mit jedem auf dem Markt
erhdltlichen Zauntyp konfigurieren. Es ist daher moglich, eine unendliche Reihe neuer Modelle fiir den Kunden
zu erstellen. mit einem attraktiven Design, wahrend alle Besonderheiten des vertikalen Tors beibehalten werden.

La version double du modele 3.x R Eco NKD vous permet de configurer le hayon élévateur vertical avec tout
type de cléture disponible sur le marché. Il est donc possible de créer une série infinie de nouveaux modeéles
pour le client. avec un design attrayant, tout en conservant toutes les particularités de la porte verticale.

La versione doppia del modello 3.x R Eco NKD permette di configurare il cancello ad alzata verticale con
qualsiasi tipo di recinzione presente in commercio. E possibile pertanto creare per il cliente un'infinita serie di
nuovi modelli. dal design accattivante, pur mantenendo al tempo stesso tutte le peculiarita del cancello verticale.

Vertical Gates - Vertikaltor - Portail a Elévation Verticale - Cancelli ad Alzata Verticale
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