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Vertical Gates - Vertikaltor - Portail & Elévation Verticale - Cancelli ad Alzata Verticale

FEATURES

ENG: Particularly suitable for closing LARGE OPE-
NINGS with MINIMUM SPACE requirements. BEST
PRICE AND PERFORMANCE RATIO.

DEU: Besonders geeignet zum VerschlieBen von GROS-
SE OFFNUNGEN und bei MINIMALEM PLATZBE-
DARF. AUSGEZEICHNETES PREIS-, UND LEISTUN-
GS-VERHALTNIS.

FRA: Particulierement adapté a la fermeture de
GRANDES OUVERTURES avec un MINIMUM
D’ESPACE. MEILLEUR RAPPORT QUALITE/ PRIX.

ITA: Particolarmente indicato per chiudere GRAN-
DI VARCHI con il MINIMO INGOMBRO. MI-
GLIOR RAPPORTO PREZZO/PRESTAZIONE.

( EN 13241 )
CERTIFIED

Validated

TECHNICAL DATA OPTIONAL
R woors  EIGNT  NEGWT  ormwe oreNo  wawrewnce o E =
, (W) =Neo
Ty +—> <[ |% 2
™M (P ¢ BRES
Js —/

G

i
INDUSTRIAL 1 Or 2 20,00 2,50 40 -20° +65° EASY YES TANK
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Vertical Gates - Vertikaltor - Portail & Elévation Verticale - Cancelli ad Alzata Verticale

@ Avantgates 2.x | V-STD @ Avantgates 2.x | XL

Removable

@ Avantgates 2.x | V-STD Double
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@ Avantgates 2.x | VSTD
@ Avantgates 2.x | XL
© Avantgates 2.x | V-STD Double

Frequenza di utilizzo - Frequency of use
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LUNGHEZZA
LENGHT
(max.)

10,00
8,50
20,00

(min. + max.)

ALTEZZA
HEIGHT
Tipo Aste
Rod Type

1,40 + 2,00 | 40x20 mm - Aluminium
2,00 = 2,50 40x20 mm - Aluminium
1,40 = 2,00 | 40x20 mm - Aluminium

60-70%

Scheda Elettronica
Electonic Board
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INVERTER
WITH
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Tempo di Apertura
Opening Time (sec.)
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Controllo Remoto
Remote Control

NINN

Luci a LED (schema 2)

LED lights (scheme 2)

NUNIN

Encoder - Potenziometro
Encoder - Potentiometer
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Vertical Gates - Vertikaltor - Portail & Elévation Verticale - Cancelli ad Alzata Verticale

NOTA BENE: i cancelli serie XL possono essere ordinati anche
in versione DOPPIA.

NOTE: the gates XL series can also be ordered in
DOUBLE version.
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Vertical Gates - Vertikaltor - Portail & Elévation Verticale - Cancelli ad Alzata Verticale
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